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estabelecida pelo termo de referencia da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, foi 500m de raio a
partir do empreendimento, entdo 500m de raio nessa area de influencia direta do empreendimento
agente tem la, Igreja Metodista Nova Canad, Banco Bradesco, AABB, Banco do Brasil, SICOOB,
Corpo de Bombeiro, duas escolas, CEF, postos de gasolina, tudo nessa drea de influéncia do
empreendimento, entdo compreende que base essa drea de influencia direta o Waldir Furtado de
Amorim que ¢ o BNH de Baixo, o Luiz Tinoco da Fonseca que é o BNH de Cima, e parte do
Marbrasa dentro da area de influencia direta, ali a populag@o que tem tipicamente renda entre 6 e
10 salarios minimos, o bairro ndo tem uma predomindncia residencial mas tem um comercio forte
sobretudo, entdo nos fizemos uma avaliagdo rapida da situacdo de pedestre ali e temos uma
concentracdo nas escolas no periodo de 7:00 as 8:00 da manh&, 11:00 as 13:00 da tarde € 17:00 as
18:00, temos nos templos religiosos funcionamento tipicamente noturno, temos uma analise de que
a demanda futura do investimento vdo ter totalmente funcionando toda a estrutura do bairro ali vai
comportar, temos esses numeros e ndo vai dar pra detalhar, uma coisa que é importante ali naquela
questdo € que nos observamos que s@o poucas calgadas cidadas, tanto na parte comercial quando na
parte residencial, entdo o empreendimento prevé calcada cidadi e estd no projeto, iremos realizar
através das orientagdes realizadas pela prefeitura e executar imediato. Outro ponto importante, &
a capacitacfo vidrio, para isso devemos saber qual é a satura¢do da via, qual o volume equivalente
de veiculos que ela suporta, fazemos todos essa analise vidria através do Método de Wesdster,
calculando do centro da via até ao meio fio é 5,20 metros, ele se enquadra na tabela do Wesdster o
valor do fluxo de saturagéo serd de 2.700 € a capacidade maxima da via de circulacdo de veiculos
em um nivel péssimo de circulagéo. Entdo pegamos uns dos casos da via satura a rodovia ES-482 ,
pegamos sentido Caigara X Aeroporto, fizemos trés medidas em horarios de picos em dias
diferente e horarios diferentes no dia 14/10 as 11h30 min 4s 12h30min no dia 17/10 de 07h as 08hs
e no dia 18/10/2016 de 16h30min 4s 17h30min, o fluxo geral de veiculos esta dando para cada
horario, pegando o maior esta dando 1700. O volume equivalente pegamos o dia 14/10 esta dando o
volume aproximadamente 1000, quando comparado com 2.700 essa comparagdo que tem que ser
feita para comparar o nivel de servico da via. O Trevo da Coca -Cola quando fazemos o estudo 23%
do trafego surge da Av. Mauro Miranda Madureira(Valdo )19,42% surge da Av. Fiovarante Cipriano
€ 56,76% do Morro Grande. Entfio maior volume de veiculos para passar para o empreendimento
vem do Morro Grande, vemos que ali no trevo da Coca - Cola ira dar em torno de 900 veiculos no
horario de pico, quando comparado o volume equivalente de veiculos da pior situagéo de pico que €
de esta dando 1000 para 2.700, isso caracteriza que 34% da via, esta sendo utilizado, isso
caracteriza uma via de nivel de servigo A, que ¢ o melhor nivel de servigo, os célculos condizem o
que acontecem l4 hoje. Entdo concluimos que nds levantamos todos os impactos negativo e as
mitigagdes e todos os positivos e potencializamos descrita no EIV, basicamente ha uma
necessidade de melhoria na infraestrutura aos acessos do empreendimento,nos acessos aos
comércios, calgada cidadi e na sinalizagdo ao empreendimento e de forma geral, € importante frisar
que quem vai do centro para o empreendimento ¢ importante colocar tachdes para que realizam o
contorno e retornem para o empreendimento. Agradece a atengdo dos conselheiros e todos que
compareceram. Presidente Mario Stella Louzada: E o primeiro EIV que nés analisamos nesse
governo, tivemos uma dificuldade tremenda, por que ndo queriamos cometer alguns possiveis
erros que foram cometido no passado ser infusos com uns e muito tolerantes com outros,
percebemos que ndo tinha muito critério para analise de EIV na secretaria, isso nos deu muito
trabalho e pelo fato que a maioria dos EIVs estavam retidos no Ministério Publico, tivemos acesso
na semana passada na quarta-feira, entdo, por isso so agora estamos analisando, reunimos uma
equipe técnica como € exigido e observamos os principios legais para uma analise de EIV e foi

citado algumas questdes legais.( Apresentacio do Parecer Técnico do requerente: Magnitos-

Magnago Granitos LTDA , elaborado pelos técnicos: Arquitetos José Gomes Rangel Netto e
Juarez Farid Aardo, Engenheiro Rogério Grillo Reis, Advogado José Antonio Buzon e Técnico
em Edificacdoes Carlos Magno Moraes Valiatti). E esse parecer que a secretaria construiu,
tivemos que fazer um exercicio muito grande para chegarmos ao valor, néo tinha um crit.érig claro
estabelecido na secretaria, o valor era apenas simpatia ou pelo impacto que era 1mplflcat1vo ao
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